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Inserti per materiali

’ LEGNO E SIMILARI

laminati, solidi e pannellature

Inserts for

WOOD AND SIMILAR

laminates, full parts and panels
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BOCCOLE
AUTOFILETTANTI
SELF-TAPPING INSERTS

FASTMOUNT®

ESPAND-NUT

LAMINATI
LAMINATES

SOLIDI
FULL PARTS

PANNELLI
PANELS

v
v

TIPO DI POSA
INSTALLATION
PROCESS

autofilettanti | self-tapping

autofilettante, colla, vite
self-tapping, adhesive, screw

pressione ed espansione
by pressure and expansion

TIPO DI FISSAGGIO
TYPE OF FASTENERS

filettato da M 2,5 a M 16 boccola
thread from M 2,5 ato M 16 bushing

aclip| byclip

filettato da M 4 a M 8 boccola
thread from M 4 to M 8 bushings

ATTREZZATURA
SPECIFICA

DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION TOOLS

v

v

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Boccola metallica autofilettante
con filettatura interna ed ester-
na speciale. Offre elevate resi-
stenze meccaniche.

Metal self-tapping bush with
internal and special external
thread. Offer high mechanical
strenght.

Sistema di fissaggio a scom-
parsa mediante clip, ideale per
pannellature destinate ad esse-
re rimosse e riposizionate.

Fastening system to be in-
stalled by clip, suitable for
panels expected to be fre-
quently removed or replaced.

Boccola filettata in ottone. Offre
elevate coppie a torsione e cari-
chi a trazione.

Brass threaded bush. Offers high
torque and pull-out strenghts.

MONTAGGIO
INSTALLATION

A seconda della tipologia applicabili su | According to the types are suitable for:
Truciolato, Faesite, MDF®, Tamburato, Multistrato, LVL, Intrallam, Accoya, OSB, Nobilitati, WPC, Compensato, HDF, Legno lamellare, Pannelli
legati con cemento, Laminato, Stratificato, Resine, Teak, HPL®, Corian®.
Chipboard, Hardboard, MDF*, Plywood, LVL, Intrallam, Accoya, OSB, Melamine, WPC, HDF, wood panels with concrete, wood sheets, Layered, Resins,

Teak, HPL®, Corian®.



GRIFF-NUT

FLOWER-NUT

MASTER-PLATE®

KEEP-NUT®

pressione | pressure

deformazione | by deformation

colla, laminazione, vite
adhesive, lamination, screw

pressione | pressure

filettato da M 3 a M 10 boccola
thread from M 3 to M 10 bushings

filettato da M 4 a M 8 boccola
thread from M 4 to M 8 bushings

filettato daM 4 a M10
boccola o perno (M 8 max)

thread from M 4 to M10

collar or stud (max M 8)

filettatodaM4aM6
boccola o perno

thread from M 4 to M 6
bushing or stud

v

Dotato di quattro griffe per I'an-
coraggio su materiali teneri, pre-
valentemente legno e derivati.
La sua caratteristica € data dalla
forte tenuta a trazione e torsione.

Equipped whit four special jaws
for anchoring soft materials,
especially wood and wood by-
products. This part ensures par-
ticular tensile stress and torsion
strength.

Inserto filettato, particolarmen-
te adatto su laminati e parti
“cieche” come scatolati o tubi,
risolve problemi di filettatura
su spessori sottili.

Threaded insert, specifically suit-
able for sheets and blind sec-
tions like boxes or tubes. It solves
threading problems on thin
thicknesses.

Sistema con piastra di base piu
attacco filettato, perno, boccola
o dado. Ideale per fissaggi su la-
minati sottili.

System with base plate and
threaded stud, collar or nut. Suit-
able for application on thin lami-
nated sheets.

Boccola filettata metallica con
ancoraggio filettato. Per sedi
filettate su lastre con spessori
sottili e non. Settore legno solo
Teak.

Brass threaded bush. Offers high
torque and pull-out strenghts.

PRODOTTI SPECIALI SONO FORNIBILI A RICHIESTA. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO TECNICO SPECIALINSERT’
SPECIAL PRODUCTS ARE AVAILABLE ON REQUEST. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT SPECIALINSERT® TECHNICAL DEPARTMENT.
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